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BARRA FILETTATA CL 4.8 - Gruppo 1317

Dati tecnici

Materiale: Acciaio zincato elettroliticamente 4.8 DIN 975.

Tipo d1
[mm]

d2
[mm]

p
[mm]

Aresist
[mm2]

Nax,k
[kN]

M 8 8.0 6.47 1.25 36.6 13.2
M 10 10.0 8.16 1.50 58.0 20.9
M 12 12.0 9.85 1.75 84.3 30.3
M 16 16.0 13.55 2.00 157.0 56.5
M 20 20.0 16.93 2.50 245.0 88.2
M 24 24.0 20.32 3.00 353.0 127.1

* i valori caratteristici classe acciaio 4.8 (Nax,k) sono secondo normativa EN 1993.

** i valori di progetto si ricavano dai valori caratteristici come segue: Nax,d = Nax,k / γm2.
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Max momento flettente per aste filettate (classe 4.8):

      
σmax ≤ 160 N/mm2

  f ≤ 3 mm

 

= Venduto a confezione.
Tipo Kg Pezzi per confezione Codice Articolo

M 6 1 m 0.17 100 179264
M 8 1 m 0.31 50 124559
M 8 2 m 0.31 50 142696
M 8 3 m 0.31 30 142739
M10 1 m 0.49 25 124568
M10 2 m 0.49 50 142702



Tipo Kg Pezzi per confezione Codice Articolo
M10 3 m 0.49 30 142748
M12 1 m 0.7 20 143192
M12 2 m 0.7 20 142711
M12 3 m 0.7 30 142757
M16 1 m 1.3 10 110817
M16 2 m 1.3 20 142720
M16 3 m 1.3 15 142766

M20 1.3 10 110823
M24 1.3 10 110827


