\\ Galltalia \\ Galltalia \\ Galltalia

FILTOMAT FILTOMAT FILTOMAT

M104LP Modelli MG

Filtri autopulenti a rete che

?_‘EE_ L [~ = - FI LTRI F“_TO M AT M 100 non richiedono alimentazione
|, _________________ y ﬁ;'ﬂ:‘h“,ﬂ B esterna
g2 ~ l -
= :
I=-_—':d:|.._,_,-'- i S0 AT PI:IL_T_AL VES

o HY-PASS WALWI

Partata — o i
aD Max '_-‘..uper:hme - — el o — = _PHE:].! Hﬂ_.
= 5 n t C 2 b | 5
m/h* ele cm - 2 : Yuoto | Pieno
¥ 120

M 104LP 4 4500 2025 3200 465 3510 235 107 300 90 170
M 104XLP 4 150 6800 2485 4060 875 510 235 100° 350 M0 215
M 106LP & 120 4500 2000 3265 480 570 270 12* 350 M5 225
M 106XLP 6 150 66800 2485 4080 875 510 235 10 350 120 230
M 108LP B 320 6800 JEB5 4260 965 570 270 12 460 140 320
Dati generall
pati di lavaggio
= Portata Acqua Saricata | Durata | o el Diametro ingressofuscita 10- (250 mm) 12- (300 mm) _ 14- (350 mm)
Minima m’/h* | per Ciclo (a 2 bar) | Ciclo Gradi di filtrazione standard 500, 300, 200, 130, 100, 80 micron
M 104LP A 124 14 sec 15" 40 rmem Pressione di lavoarg manima 2.5 bar Per pressioni inferiorn consultare Gal ltalia
M 104XLP 4 ?ﬁ 125 15 sec 15" 40 mm Pressione & lavoro massima ek
M 106LP iy 30 150 15 sec 15" 40 mmn ;empcrmUra massima di lavoro , E.D*‘f ”
M 106XLP 6 26 125 15 sec 15° 40 mm = lasuom) L 40k ke
M 10BLP ) 30 150 15 sec 15”40 mm "Consultare Gal Halia per la portata eftimale in funzione del grado di filtrazione richiesto e dedla qualita dell'acqua
M 110P 10 30 150 15 sec 15" 40 mm

- MECCANICA ALTAMENTE AFFIDABILE
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Acqua scaricata [liin) per ciclo di

Criterio di lsvaggio : differencsale di pressione di 0,5, intervallo &i termpo o manuale Dati di Iumggln

Retl disponibill per tutti | modelli: 500, 300, 200, 130, 100, 80 micron
Perdita di carico alla massima portata indicata: 02 bar

guisi!'nu pre_li?iune_dli.l !w:r::_ﬂl.ibar g oy _ o e T Sl - LAVAGGIO AUTOMATICO CON DIFFERENZIALE DI PRESSIONE
ressione minima richiesta di linea dura cic i lavaggio per tutti | modelli r i trnanleng dl Bt 1 ' 1
Temperatura massima per tutti | modelli: 55°c ik 5: ::.1?5.{: ::L::-Tcil srane frecons e 59‘:“:3:5:13 P 1/2] " ARSATALAL CONTIN, @ AEDUA PUEANTE L CONTRO AL

- GRANDE AFFIDABILITA E DURATA

Tempo di controlavaggio: tra 10 e 20 sec. circa a seconda dei modelli @ della pressione

Differenziale di pressione di L5 bar intervallo di lempo o
Flusso di controlavaggio: 26 - 30 m3/h

l&ri il
Criterio di avagge azisnamento manvale

"Ausso massirma per ilirg con acqua pulita
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COME LAVORA: M104LP-110P

L'acqua in ingresso (1) passa attraverso una griglia di
prefilirazione  (3) che trattiene il materiale
grossolano, viene filtrata da una rete fine (4) per
ragoivngere, quindi, l'uscita del filtro (Z). Lo sporco
che sl accumula sulla superficie interna della rete
causa una differenza di pressione tra ingresso e
uscita del filtro; al raggiungimento di un valore di
taratura prefissato (il valore di fabbrica & 05 bar, 7
psi) Il pressostato differenziale (12) apre la vabvola di
lavaggic (9) creando wun forte flusso di
cantrolavaggio verso lo scarico (11).

Per uscire attraverso lo scarico 'acqua deve sequire
un percorso obbligato: deve entrare dagli ugelli (&)
attraversare il collettore (7], il rotore (8) e
raggiungere la camera (5). La velocitd del flusso di
acqua determina un effetto di suzione a livello
dell'orificio degli ugelli che asporta lo sporco
depositato sulla rete.

l passaggio dellacqgua attraverso il rotore ne
determina la rotazione facendo in modo che l'ugello
si sposti lungo la circonferenza interna della rete
pulendone wuna sezione circolare. Lo scarico
dell'acqua, attraverso il pressostato, dal pistone (10)
del filtro determina uno spostamento assiale del
collettore ottenendo che il movimento degli ugelli
sulla superficie intemna della rete abbia un
andamento elicoidale tale da coprire lintera
superficie.

Quando il pistone ha raggiunto il fine corsa, & ogni
wgello ha ripulito la sezione di rete su cui insiste, il
pressostato inverte il Ausso dell’acqua nei tubini
collegati spingendo il pistone di nuovo verso la
posizione di riposo e dando luogo &l realizzarsi diun
secondo ciclo di pulizia della rete.

L'intero ciclo di controlavaggio dura tra 10 e 20
secondi circa, a seconda dei modelll e della
pressione di lavoro.

COME LAVORA: M102C-104C

L'acqua iningresso passa  at-
traverso una grglia di prehltrazio-
ne che trattiene il materiale gros-
solano, poi viena fltrata da una
rete fine (1) per raggiungere,
quindi, luscita del Rltro (2). Lo
sporco che si accumula sulla su-
perficie interna della rete causa
una differenza di prassione tra in-
gresso e uscita del fltro; al rag-
giungirmento di un valore di taratu-
ra prefissato (il valore di fabbrica &
0,5 bar, 7 psi) il pressostato diffe-
renziale (3) apre la vahvola di la-
vagqgio (4) creando un forte flusso
di controlavaggio verso lo scarico,

Per uscire attraverso lo scarico
lacqua deve seguire un percorso
obbligato: deve entrare dagli ugelli
(5], attraversare il collettore (8), e
raggiungere la camera del rotore
(9). La velocitd del Ausso di acqua
determina un effetto di suzione a
livello dell'orificio degli ugelli che
asporta lo sporco depositato sulla
rete,

Il passaggio dellacqua attraverso
il rotore ne determina la rolazione
e fa in modo che lugello s sposti
lungo la circonferenza interna
della rete pulendone una sezione
circolare.

La combinazione fra la rotazione

ed il movimento a salire del collet-
tore dello sporco determina un
rmovimento elicoidale degli ugell
sulla superficie interna della rete
tale da coprire lintera superficie.
Quando | pistone ha finito la
corsa, un secondo ciclo di pulizia
entra in funzione spingendo in
basso il collettore dello sporco
verso la posizione di riposo e de-
terminando un secondo passag-
gio degli ugelli sulla rete.

Lintera ciclo di controlavaggio
dura tra 6 e 10 secondi circa, a se-
conda dei modelli e della pressio-
ne di lavaro.
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Tempo Approssim.

Portata | Superficie rete "',‘jl_*;flg
3 F i ] [
max m/h cm i Viuoto m del Cicle
25 750 580 22 38

MiD2C 610 sec.
MI03C 40 750 570 25 a0 6-10 sec
MID3CL &0 1500 =) 30 ar 610 sec
MI0ac 80 1500 710 35 &2 6-10 sec

Dati di lavaggio

& Lo [, L e e TR

Portat
'-':TI'H?I'I:: Acqua Scaricata valvola di
(a) 3/ per Clclo (a 2 bar) Scarico

MIO2C 2 13 15° 40 mm
MIOSC 5 [ =] 20 15" 40 mm
MIOECL L) 20 13 15" 40 mm
104 4 20 20 15" 40 mm

Criterio di lavaggio ; diff erenzale & pressione di .5, mtervalls di tempo o manuale

Reti disponibili per tutti i modelli: 500, 200, 200, 130, 100, 80 micron
Perdita di carico alla massima portata indicata: 0.2 bar
Massima pressione di lavoro: 8 bar

Temperatura massima per tutti | modelli: 55°¢

“flusso massemo per fltro con aoqua pulita.
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